Upgrade-kit
ASSA ABLOY M verkeerslichten voor
laadperrons

ASSA ABLOY Entrance Systems

Maintenance &

Modernization

Belangrijkste
voordeel

Q

Veiligheid

&

Gemak

The global leader in
door opening solutions

Moderniseer uw verkeerslichten op het

laadperron

Verkeerslichten rond het laadperron

Bij het laadperron is het heel belangrijk om

van binnen te zien wat er buiten gebeurt en
omgekeerd. Het grondpersoneel moet weten of
het voertuig op zijn plaats staat en de chauffeur
moet weten of de leveller goed op de vloer van de
aanhanger ligt.

Een sensor kan detecteren of het voertuig op

zijn plaats staat. Een verkeerslicht dat via de
besturing op deze sensors is aangesloten, kan deze
informatie aan het personeel aan beide kanten van
het laadperron doorgeven. Zo kan het personeel
veiliger werken en sneller laden en lossen.

Duurzaam ontwerp, gemakkelijk te installeren
De nieuwste verkeerslichten zijn eenvoudig te
installeren. Van de besturingseenheid loopt een
kabel naar het verkeerslicht. Hier bestaat de
verbinding uit een plug-en-play aansluiting.

Het verkeerslicht is voorzien van led-technologie,
zodat de lamp duurzaam en onderhoudsvrij is. Hij
heeft een verwachte levensduur van 120.000 uur.

De behuizing van de lamp is verkrijgbaar in een
versie met één, twee of drie openingen en is IP65
geclassificeerd.
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Overzicht

Verkrijgbare kits

voor ASSA ABLOY
M verkeerslichten
voor laadperrons

Voordelen

Indicatie vrachtwagen,
groen of rood binnen
Een fotocel detecteert
een aanwezig voertuig
bij het laadperron.
Binnen gaat een groen
verkeerslicht aan, of een
rood/oranje licht gaat
uit (keuze van de klant).

Naam

Verkeerslicht LED groen, 230 V
Verkeerslicht LED oranje, 230 V
Verkeerslicht LED rood, 230 V

Verkeerslicht LED groen + rood,
230V

Verkeerslicht LED groen + oranje,

230V

Verkeerslicht LED groen, 24V

Verkeerslicht LED oranje, 24V

Verkeerslicht LED rood, 24V

Verkeerslicht LED groen + rood,
24V

Verkeerslicht LED groen + oranje,

24V

Belangrijkste voordelen:
Veiligheid rond de deur
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Parkeerhulp

In combinatie met een
Crawford Eye geeft

het verkeerslicht met
groen + oranje + rood
de afstand aan tussen
voertuig en gebouw.
Als de vrachtwagen
dichterbij komt, springt
het licht van groen, naar
oranje naar rood.

Type

Alleen groen signaal

Alleen oranje signaal

Alleen rood signaal

Rood en groen verkeerslicht in één
behuizing

Voor Crawford Eye

Alleen groen signaal

Alleen oranje signaal

Alleen rood signaal

Rood en groen verkeerslicht in één

behuizing

Voor Crawford Eye

Duurzame led-technologie
Voorkomt onnodig openen van de deur

Indicatie dock vrij
Wanneer aan een
laadperron aangedockt
kan worden, is het
verkeerslicht buiten
groen.

Opmerkingen

Indicatie wielblok
Zodra het

wielblok tegen de
vrachtwagenband

ligt, springt het
verkeerslicht buiten
voor de chauffeur op
rood om aan te geven
dat de vrachtwagen niet
meer mag bewegen.
Binnen springt het
licht op groen om

het grondpersoneel
door te geven dat de
vrachtwagen in positie
is. Bij vertrek werken
beide lichtenin de
omgekeerde volgorde.

Meestal voor gebruik in gebouw, om aan te geven dat het

laadperron in bedrijf is

Meestal voor gebruik in gebouw, om aan te geven dat het
laadperron niet gebruikt kan worden

Meestal voor gebruik in gebouw, om aan te geven dat het
laadperron niet gebruikt kan worden

Meestal buiten geinstalleerd voor de chauffeur

Geinstalleerd buiten als parkeerhulp voor de chauffeur.

Meestal voor gebruik in gebouw, om aan te geven dat het

laadperron in bedrijf is

Meestal voor gebruik in gebouw, om aan te geven dat het
laadperron niet gebruikt kan worden

Meestal voor gebruik in gebouw, om aan te geven dat het
laadperron niet gebruikt kan worden

Meestal buiten geinstalleerd voor de chauffeur

Geinstalleerd buiten als parkeerhulp voor de chauffeur.
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